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• Fjerner fastgrodd smuss og fett
• Effektiv til avrensing av voks og polish
• Rengjør i dybden uten å beskadige overflaten
• Sikrer bindeevnen for etterfølgende behandling

Produkt 
Høykonsentrert grunnrengjøringsmiddel.
Kan brukes på de fleste vaskbare overflater. 

Forbruk 
1 liter pr. 20 - 40 m²
 
Emballasje  
1 og 2½ liter dunker.
 
Bruksområder 
Til avrensing av terrazzo, vinyl, plastlaminat, fliser, mv. før oppsetting og legging av nye fliser.
Ideell til rengjøring før etterbehandling med f.eks. Alfix Gulvpleie, samt til sluttrengjøring i nybygg.
Til grunnrengjøring av eldre gulv anbefales bruk av skuremaskin og vannsuger.
Etterbehandling bør foretas straks etter grunnrengjøringen.
Må ikke brukes på overflater hvor en høyglans ønskes bevart. 

Bruksanvisning  
Alfix Grunnrens fortynnes med vann 1:10 og fordeles på overflaten. Etter en virkningstid på 5 - 10 minut-
ter skures overflaten, og det ettervaskes med rent vann.
La gulvet tørke.
Dosering ved vanlig rengjøring: 70 ml pr. 10 liter vann 

Henvisninger 
Folderen: “Fliser og fuger - Rengøring og pleje med Alfix”
Produktinfo for:
• Alfix Gulvpleie
HMS-blad 

I tvilstilfeller, kontakt vår Service-tekniske avdeling.
For seneste ajourførte utgave av dette databladet, besøk alfix.com

Tekniske data 
pH-verdi  ca. 11,4
  Fortynnet med vann 1:10: ca. 10
Lagringstid Minst 12 måneder ved 20°C
  Oppbevares frostfritt
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